
IK10 IP67

Fixation Mur, Sol
Tension (V) 220V-240V
Hertz 50/60Hz
Classe I
IP 67
IK 10
Puissance (W) 6
Classe énergétique source lumineuse F
Source lumineuse COB LED
Source lumineuse incluse Oui
Flux lumineux (lm) 210
Température de couleur (K) 3000K
Risque photobiologique 1
IRC >80
Driver inclus Oui
Matériau de la structure Aluminium
Matériau du diffuseur PC
Finition de la structure Noir Mat
Finition du diffuseur Opal

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrique

Loth 1L Ref. 70285

Las imágenes del producto son ilustrativas y pueden no reflejar el modelo exacto. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso. Verifique siempre la
compatibilidad del producto con sus necesidades y consulte nuestras políticas de garantía y devolución antes de realizar la compra.

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/2/70285_inst.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1081656
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4114/files/70285_ph.zip


Loth 1L Ref. 70285

Las imágenes del producto son ilustrativas y pueden no reflejar el modelo exacto. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso. Verifique siempre la
compatibilidad del producto con sus necesidades y consulte nuestras políticas de garantía y devolución antes de realizar la compra.


